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TYST PANELER: 
TYST paneler anvendes primært til beklædning af vægge i 
undervisningsbygninger, kontorer og andre steder hvor man ønsker gode 
akustiske forhold eller hvor panelerne anvendes som et designelement. 
 
OPBYGNING: 
TYST paneler er opbygget med en kerne af 20 eller 40 mm tykke akustikplader 
fremstillet af glasuld.  
Kernen beklædes med tekstil. TYST ApS tilbyder en lang række tekstiler fra 
Camira, Gabriel og Kvadrat, men kunden kan også selv vælge tekstil. 
 
KERNE: 
Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke brandbar i henhold til EN 
ISO 1182 og opfylder kravet til K1 10 / B-s1 ,d0 Klasse 1 beklædning. 
 
TEKSTIL: 
Der kan anvendes mange typer tekstil og det færdige panels brandklassifikation 
vil være afhængig af tekstilets egenskaber. 
De brandmæssigt bedste tekstiler er testet og klassificeret i henhold til EN 
13501-1 som B-s1 ,d0. 
 
BRANDKLASSIFIKATION: 
Vælges et tekstil der er B-s1 ,d0 vil det færdige panel kunne anvendes i alle 
bygninger og lokaletyper, idet det opfylder kravet til ”præ-accepterede 
løsninger for udførelse af indvendige beklædninger”. 
 
LINKS: 
Links til bilag til Bygningsreglementet afsnit 5 om brand 
Bilag 3 - Præ-accepterede løsninger - Kontorbygninger 
Bilag 4 - Præ-accepterede løsninger - Forsamlingslokaler, butikker mv. 
Bilag 5 - Præ-accepterede løsninger - Undervisningslokaler 
Bilag 6 - Præ-accepterede løsninger - Hoteller mv. 
Bilag 7 - Præ-accepterede løsninger - Bygningsafsnit, hvor personer ikke kan 
bringe sig i sikkerhed ved egen hjælp 
 
EKSEMPEL FRA UNDERVISNINGSLOKALE: 
Se næste side. 
Kravbeskrivelsen til indvendige overflader for de forskellige bygningstyper er 
identisk, idet der kun er forskel på de rumbetegnelser der anvendes. 
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